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COMPACT  WEEGSCHAAL 9241

Voor interne weging in handel, bedrijf en industrie 

Weegvlak : 30 x 23 cm, r.v.s. 

Weegbereik : 30 kg 

Aflezing : per 1 gram  

Kalibratie : her-justeerbaar 

www.weegtechniek.nl 
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COMPACT  WEEGSCHAAL 9241

    

Bestel gegevens 

  

Uw SOEHNLE leverancier: 

WEEGTECHNIEK HOLLAND B.V.       Tel.  036 522 20 30  Email     info@weegtechniek.nl 
Patroonsweg 23   3892 DA Zeewolde       Fax. 036 522 20 60  Website  www.weegtechniek.nl 

Eigenschappen

Te gebruiken voor: -  afwegen van porties 
   -  recepten afwegen (ook in procenten wegen)

   -  controle weging met instelbare marges
   -  tel wegen (aantallen artikelen aftellen)

De vol-elektronische Soehnle compact-  Inzetbaar voor alle toepassingen van 
weegschaal 9241 is de juiste precisie  interne weging. 
weegschaal voor professioneel wegen.  Hoge nauwkeurigheid en snelle gewichtsaflezing. 

Technische gegevens:      Toetsfuncties:

Snelle gewichtsaflezing, demping instelbaar

LCD display met 24 mm hoge cijfers en achtergrondverlichting        

Nulstelbaar (tarreer) over het hele weegbereik

Interne accu (70 uur) en lader, incl. aparte 230 V net-adapter

Incl. transparante werkhoes

  Weegvlak van roestvast staal  30 x 23 cm, afneembaar

  Gemakkelijk te reinigen slagvast ABS huis, IP 54 dicht

Omgevingstemperatuur 0° - 40° C 

 nulstellen 

 tarreren 

 gewichtsmarges instellen 

 percentage wegen 

 tel-wegen en omschakelen functies 

 wegingen optellen 

 kg/g omschakelen  (of kg/lb)
 gewichts kalibratie 

 

 

  9241.04.001                     30 x 23 cm                     30 kg                       1 gram                       3,8 kg               32 x 32 x 12(hg) cm

Bestel nummer                Weegvlak              Weegvermogen           Schaalverdeling        Eigen gewicht          Afmetingen


