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afax/rsprotoc

TELEFAX

 
CONCEPT
Datum


AAN :

Tel.

Fax.
036 - 522 20 30

036 - 522 20 60

VAN :
P.C. Goede
Email

Website
info@soehnle.nl

www.soehnle.nl

Betreft :
Concept RS 232 uitzendprotocol van Soehnle S20 indicatoren en typen 7745/6
Geachte mvr. / hr.,

Het uitzend protocol van digitale indicator S20-2763 kan default als volgt worden ingesteld:

asynchron ASCII   9600 Bd
parity: even

zonder: STX / ETX

data lengte: 7 bit, 1 start-, 1 stop-, 1 paritybit

zonder: Xon / Xoff en LF
met : CR 

Gewichtseenheid ("kg"-teken). Decimaal teken is een komma.

Communicatie mode
: druktoets printen op indicator is in functie. Na bediening wacht de weegschaal

  tot stilstand van het gewicht, waarna onderstaand datawoord 1 x wordt

  uitgezonden (ook na opdracht via PC):

  Alternatief: idem, na opvraag vanuit PC (<B>), druktoets "printen" is disabled.

Pauze


: 60 msec (instelbaar) tussen ieder datawoord bij continu uitzenden (<F>).

Voorbeeld:

Uitgezonden datawoord met bruto-, tarra- en nettogewicht  (b.v. 25,010 kg bruto, 10,000 kg tarra) :
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X

= weegschaal underload
]
0 = niet waar

G
= bruto gewicht

Y

= weegschaal overload

]




T
= tarra gewicht

Z

= stilstand gewichtswaarde
]
1 = waar


N
= netto gewicht

X en Y en Z alle drie 1 = "battery low"




-
= gewicht is negatief, het -

(

= spatie









   teken staat steeds ná de

   voorlopende nullen worden als ( uitgezonden


   spaties van de voorlopende

   nullen. Bij een positief gewicht

   wordt een ( geplaatst i.p.v. 

   een + teken

Voor verdere gegevens zie handboek: Technische beschrijving Dataverwerking 

Wanneer bovenstaande gegevens door u zijn aangepast, kunt u dit formulier aan Weegtechniek Holland terugzenden als bijlage bij een Email door hier te klikken.
Met vriendelijke groeten,

WEEGTECHNIEK HOLLAND B.V.
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